STANDARD WYKONANIA 5
CRYSTAL PANEL LED (CPL) EEJ EIAL

Crystal Panel LED to ptaski element wykonany z grawerowanej pleksi PMMA
ze zintegrowanym systemem oswietlenia LED przeznaczony miedzy innymi do podswietlania
reklam oraz montowania w ramkach i meblach. Charakteryzuje sie réwnomiernym
rozproszeniem swiatta, niskim zuzyciem energii i dtugg zywotnoscia.

Crystal Panel LED wykonywane sg na wymiar zgodnie z zyczeniem klienta, a do jego produkcji
wykorzystujemy sprawdzone i trwate komponenty.
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01/STANDARD WYKONANIA OBEJMUJE

1. Grubo$¢ PMMA:
a. Standard: 4 mmi 6 mm
b. Inne grubosci na zyczenie klienta
2. Wzér graweru na pleksi: Kropki
3. Paski LED - gietkie:
a. O mocy zasilania/ mocy wyjsciowej:

e 12V: 17W/mb
o 24V: 21W/mb

b. Standardowe temperatury barwowe Swiatta biatego: 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
¢. Na zamoéwienie: mozemy przygotowac paski o innych parametrach mocy wyjsciowej i temperaturze

barwowe;.

4. Rodzaje podswietlenia:

a. UNO: pasek LED poprowadzony wzdtuz 1 krawedzi -

rekomendowane poprowadzenie

podswietlenia po dtuzszej krawedzi w celu uzyskania najlepszego efektu réwnomiernosci

b. DUO: pasek LED poprowadzony wzdtuz 2 krawedzi -
podswietlenia po dtuzszych krawedziach w celu
réwnomiernosci

c. QUATTRO: pasek LED poprowadzony wzdtuz 4 krawedzi

d. We frezie - wedtug ponizszych zasad:

o Umiejscowienie frezu: 2 mm od krawedzi oswietlanej
o Gtebokos¢ frezu: 4,5 mm

e Szerokos¢ frezu: 3 mm

e Przy ksztattach innych niz prostokat - brak radiatora

5. Instalacja przewodu zasilajacego:

a. Wyprowadzenie przewodu - prawy dolny naroznik
b. Dtugos¢ przewodu 1,5 m (SMYp 2x0,35), kolor przewodu - czarny
c. Bez gniazda

6. Nazewnictwo krawedzi:

a. Wymiar krotszy - pion
b. Wymiar dtuzszy - poziom

rekomendowane poprowadzenie

uzyskania najlepszego efektu
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7. Tolerancja wymiaru i grubosci:

a. Powierzchnia panelu do 0,5 m2: - 1 mm od wymiaru nominalnego
b. Powierzchnia panelu powyzej 0,5 m2: - 2 mm do wymiaru nominalnego
c. Grubos¢: +/- 20% (tolerancja wykonania ptyt PMMA)

8. Zacienienie krawedzi:
a. 8- 10 mm na krawedzi wzdtuz, ktérej poprowadzony jest pasek LED

b. 6 - 8 mm na krawedziach wzdtuz, ktérych poprowadzony jest przewdd.
* Mozliwe jest inne rozwigzania zalezne od uwarunkowan montazu - do ustalenia z Konsultantem

c. 11 mm nakrawedziach z paskiem LED i z przewodem (DUQ I11)

9. Uwaga! Przeprowadzenie przewodu wzdtuz krawedzi radiatora wymusza zmniejszenie dtugosci pleksi
o 3 mm (UNO Il1)

10. Rodzaj materiatu refleksyjnego zalezny jest od rozmiaru produktu oraz materiatu i grafiki
przewidzianych do pods$wietlenia:

a. Folia refleksyjna PVC stosowana jest w panelach nie przekraczajgcych rozmiaréw 1000 x 500 mm

b. Standardowo HIPS stosowany jest w panelach przekraczajagcych ktorykolwiek z wymiardw
1000 mm x 500 mm

02/ STANDARDOWE SCHEMATY WYPROWADZENIA PRZEWODOW

1. Obwdd zamkniety stosujemy:
a. Przy dtugosci paska LED powyzej:

e 12V: 1300 mm
e 24V: 1500 mm

b. W rozwiagzaniu dla panelu UNO |l|
c. Wrozwiazaniach dla paneli DUO 111 DUO 11
d. We wszystkich rozwigzaniach dla paneli QUATTRO

2. Dodatkowe zasilanie stosujemy:
a. wrozwiazaniach dla paneli UNO przy dt. paska LED powyzej 1300 mm (12V) i 1500 mm (24V)
b. w rozwigzaniach DUQO przy dt. paska LED powyzej 1300 mm (12V) i 1500 mm (24V)
c. wrozwigzaniu dla paneli QUATTRO I

Zlecenia realizujemy wedtug wyzej opisanego standardu oraz schematéw przedstawionych ponizej,
chyba ze klient uzgodni indywidualnie parametry zamawianego produktu.
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3. UNO:
a. UNO |

e Schemat zasilania stosowany jest, gdy dtugosc paska LED nie przekracza:
-12V: 1300 mm

-24V: 1500 mm

o Dtugosc przewodu zasilajacego: 1500 mm

UNO 1
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b. UNO I

e Schemat zasilania stosowany jest, gdy dtugosc paska LED przekracza:
-12V: 1300 mm
-24V: 1500 mm

o Stosowane jest dodatkowe zasilanie
o Dtugosc przewodu zasilajacego: 1500 mm

o Dtugosc dodatkowego przewodu zasilajacego: dtugosé krawedzi z paskiem LED+1500 mm

UNO II
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c. UNO I

e Schemat zasilania stosowany jest, gdy dtugos¢ paska LED przekracza:
-12V: 1300 mm

-24V: 1500 mm
e Obwodd zamkniety

o Dtugosc przewodu zasilajacego: 1500 mm

o Dodatkowy przewdd zasilajgcy poprowadzony po krawedzi z radiatorem potaczony jest z gtownym
przewodem zasilajacym

UNO III
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4. DUO:
a.bUOI

e Schemat zasilania stosowany jest, gdy dtugosc paska LED nie przekracza:
-12V: 1300 mm
-24V: 1500 mm

o Dtugosc przewodu zasilajacego: 1500 mm

DUOI
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b. DUO I

e Schemat zasilania stosowany jest, gdy dtugosc paska LED przekracza:
-12V: 1300 mm

-24V: 1800 mm
e Obwodd zamkniety
« Stosowane jest dodatkowe zasilanie
e Dtugod¢ przewodu zasilajacego: 1500 mm

o Dtugosc dodatkowego przewodu zasilajgcego: dtugos¢ krawedzi z paskiem LED + 1500 mm

DUO 11
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c. DUO I

e Schemat zasilania stosowany jest, gdy dtugos¢ paska LED przekracza:
-12V: 1300 mm

-24V: 1500 mm
o Obwodd zamkniety
o Dtugos¢ przewodu zasilajacego: 1500 mm

e Przewdd zwieksza grubos¢ CPLo 3 mm

DUO III

“
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5. QUATTRO:
a. QUATTRO |

e Schemat zasilania moze by¢ stosowany, gdy dtugos¢ paska LED po obwodzie nie przekracza:

-12V: 2600 mm
- 24V: 3000 mm

e Obwodd zamkniety

o Dtugosc przewodu zasilajagcego: 1500 mm

QUATTRO I
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b. QUATTROI

e Schemat zasilania moze by¢ stosowany, gdy dtugosc¢ paska LED po obwodzie przekracza:
-12V: 2600 mm

-24V: 3000 mm
e Obwodd zamkniety
« Stosowane jest dodatkowe zasilanie
o Dtugosc przewodu zasilajagcego: 1500 mm
e Dtugos¢ dodatkowego przewodu zasilajacego:

dtugos¢ krawedzi A + dtugosc krawedzi B +1500 mm

QUATTRO 11
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